
Precision shafts Track roller guidance systemLinear components
Präzisionswellen Linear-Komponenten Laufrollenführung
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Typ
Type

dw Lw Gew
kg/m

ISO h6
µm

t1
µm

t2
µm

t3
mm

ISO 13012
mm

 ▪ Werkstoff : z.B. Vergütungsstahl Cf53 / 1.1213
 ▪ Oberfl ächenhärte: 59 HRC min.

 ▪  1) Durchmesserdiff erenzmessung
 ▪  2) Messung analog DIN ISO 13012
 ▪  3) Randhärtetiefe
 ▪  4) Durchgehärtet möglich

 ▪ Material: e.g. quenched and tempered steel Cf53 / 1.1213
 ▪ Surface hardness: 59 HRC min.

 ▪  1) Diameter diff erential measurement
 ▪  2) Measurement analog DIN ISO 13012
 ▪  3) Surface hardening depth
 ▪  4) Through-hardened possible

  

 





Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Toleranz
Tolerance

Rundheit
Circularity

Geradheit 2)

Parallelism
Rht (min) 3)

Straightness SHD (min)
Parallelität 1)

WE10 10 6000 0,616 0 / -9 4 6 0,1 0,4

WE12 12 6000 0,888 0 / -11 5 8 0,1 0,6

WE14 14 6000 1,208 0 / -11 5 8 0,1 0,6

WE15 15 6000 1,387 0 / -11 5 8 0,1 0,6

WE16 16 6000 1,578 0 / -11 5 8 0,1 0,6

WE18 18 6000 1,997 0 / -11 5 8 0,1 0,6

WE20 20 6000 2,466 0 / -13 6 9 0,1 0,9

WE22 22 6000 2,980 0 / -13 6 9 0,1 0,9

WE24 24 6000 3,551 0 / -13 6 9 0,1 0,9

WE25 25 6000 3,853 0 / -13 6 9 0,1 0,9

WE28 28 6000 4,833 0 / -13 6 9 0,1 0,9

WE30 30 6000 5,549 0 / -13 6 9 0,1 0,9

WE32 32 6000 6,313 0 / -16 7 11 0,1 1,5

WE35 35 6000 7,552 0 / -16 7 11 0,1 1,5

WE40 40 6000 9,864 0 / -16 7 11 0,1 1,5

WE45 45 6000 12,520 0 / -16 7 11 0,1 1,5

WE50 50 6000 15,413 0 / -16 7 11 0,1 1,5

WE60 60 6000 22,195 0 / -19 8 13 0,1 2,2

WE70 70 6000 30,210 0 / -19 8 13 0,1 2,2

WE80 80 6000 39,458 0 / -19 8 13 0,1 2,2

WE03 3 2000 0,055 0 / -6 3 4 0,3 0,4 4)

WE04 4 2000 0,098 0 / -8 4 5 0,3 0,4 4)

WE05 5 3000 0,154 0 / -8 4 5 0,2 0,4 4)

WE06 6 6000 0,222 0 / -8 4 5 0,2 0,4

WE08 8 6000 0,394 0 / -9 4 6 0,2 0,4

WE Präzisionswellen

Precision shafts 
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Typ
Type

dw Lw Gew
kg/m

ISO h6
μm

t1
μm

t2
μm

t3
mm

DIN ISO 13012
mm

 ▪ Werkstoff : X90CrMoV18 / 1.4112

 ▪ Tragzahlminderung für Linearkugellager durch Minderhärte 
der Welle

 ▪  1) Durchmesserdiff erenzmessung
 ▪  2) Messung analog DIN ISO 13012
 ▪  3) Randhärtetiefe
 ▪  4) Durchgehärtet möglich

hardness

 ▪  1) Diameter diff erential measurement
 ▪  2) Measurement analog DIN ISO 13012
 ▪  3) Surface hardening depth
 ▪  4) Through-hardened possible

  

 





Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Rundheit
Circularity Parallelism

Rht (min) 3)

Straightness
Toleranz
Tolerance

Parallelität 1) Geradheit 2)

SHD (min)

SWE04 4 2000 0,098 0 / -8 4 5 0,3 0,4 4)

SWE05 5 3000 0,154 0 / -8 4 5 0,2 0,4 4)

SWE06 6 6000 0,222 0 / -8 4 5 0,2 0,4

SWE08 8 6000 0,394 0 / -9 4 6 0,2 0,4

SWE10 10 6000 0,616 0 / -9 4 6 0,1 0,4

SEW12 12 6000 0,888 0 / -11 5 8 0,1 0,6

SWE14 14 6000 1,208 0 / -11 5 8 0,1 0,6

SWE15 15 6000 1,387 0 / -11 5 8 0,1 0,6

SWE16 16 6000 1,578 0 / -11 5 8 0,1 0,6

SEW18 18 6000 1,997 0 / -11 5 8 0,1 0,6

SWE20 20 6000 2,466 0 / -13 6 9 0,1 0,9

SWE22 22 6000 2,980 0 / -13 6 9 0,1 0,9

SWE24 24 6000 3,551 0 / -13 6 9 0,1 0,9

SWE25 25 6000 3,853 0 / -13 6 9 0,1 0,9

SWE28 28 6000 4,833 0 / -13 6 9 0,1 0,9

SWE30 30 6000 5,549 0 / -13 6 9 0,1 0,9

SWE32 32 6000 6,313 0 / -16 7 11 0,1 1,5

SWE35 35 6000 7,552 0 / -16 7 11 0,1 1,5

SWE40 40 6000 9,864 0 / -16 7 11 0,1 1,5

SWE45 45 6000 12,520 0 / -16 7 11 0,1 1,5

SWE50 50 6000 15,413 0 / -16 7 11 0,1 1,5

SWE Präzisionswellen, korrosionsbeständig X90 / X46

▪ Surface hardness: 54 HRC min.
▪ Reduction of load rating for linear ball bearing because of less 

▪ Material: X90CrMoV18 / 1.4112   or    Werkstoff : X46Cr13 / 1.4034

Precision shafts, stainless steel X90 / X46

▪ Oberfl ächenhärte: 54 HRC min.
oder     Werkstoff : X46Cr13 / 1.4034

SWE60 60 6000 22,195 0 / -19 8 13 0,1 2,2
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 ▪ die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten
(min. 670 HV) und geschliff enen Wellenlaufbahnen

 ▪ the load capacities are valid only if hardened
(min. 670 HV) and ground shaft raceways are used

Typ
Type

Ød ØD L Gew
g

dyn. C
N

stat. C0

N

KH0824 8 15 24 12 435 280

KH1026 10 17 26 14,5 500 370

KH1228 12 19 28 18,5 620 510

KH1428 14 21 28 20,5 620 520

KH1630 16 24 30 27,5 800 620

KH2030 20 28 30 32,5 950 790

KH2540 25 35 40 66 1990 1670

KH3050 30 40 50 95 2800 2700

KH4060 40 52 60 182 4400 4450

KH5070 50 62 70 252 5500 6300

Bestellbeispiel / Ordering designation

Beidseitig abgedichtet / internal front wipers

Größe / size

Baureihe / series

KH 2030 PP-

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Tragzahlen
Load capacity

KH0622 6 12 22 7 400 239

KH Kompakt-Kugelbuchse

Linear ball bearing (Compact series)
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 ▪ die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten 
(min. 670 HV) und geschliff enen Wellenlaufbahnen

 ▪ dyn. C auf Basis 50km

 ▪ the load capacities are valid only if hardened
(min. 670 HV) and ground shaft raceways are used

 ▪ dyn. C based on 50km

Typ
Type

Ød ØD L L1 L2 ØD1 W (o) G J dyn. C
N

stat. C0

N

Gew
kg

Bestellbeispiel / Ordering designation

Beidseitig abgedichtet / internal front wipers

Größe / size

SBE: geschlossen / closed type

SBEO: off en / open type

Abmessungen
Dimensions (mm)

Tragzahlen
Load capacity

Gewicht
Weight

LBE16 16 26 36 24,6 1,3 24,9 9,0 68 - 1,0 1140 710 0,028

LBE20 20 32 45 31,2 1,6 30,5 9,0 55 - 1,0 2280 1400 0,061

LBE25 25 40 58 43,7 1,85 38,5 11,5 57 1,5 1,5 4280 2740 0,122

LBE30 30 47 68 51,7 1,85 44,5 14,0 57 2,0 2,2 5020 3365 0,185

LBE40 40 62 80 60,3 2,15 58,5 19,5 56 1,5 2,7 8980 5460 0,360

LBE50 50 75 100 77,3 2,65 71,5 22,5 54 2,5 2,3 12965 7940 0,580

Linear ball bearing with self-alignment (closed and open type)

LBE  Linear-Kugellager mit Fluchtungsfehlerausgleich
(geschlossen und offen)

LBE 20 - UU
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 ▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
 ▪ Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen 

nach DIN 472
 ▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
 ▪ Tragzahlen nach Spezifi kation des Linearkugellagers
 ▪ Schmierbohrung M8x1
 ▪ Produkt kann vom Bild / Zeichnungsdarstellung etwas 

abweichen

 ▪ fi xing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. 
DIN 7980

 ▪ bearing fi xing in the housing by circlips acc. DIN 472
 ▪ weight including linear ball bearing
 ▪ load ratings according to the specifi cation of the linear 

ball bearing
 ▪ lubrication bore M8x1
 ▪ product may slightly vary from the photo / drawing shape

Typ
Type

Ød ØD H h
+0,01
-0,02

A A1
±0,02

L N1 N2 N3 L1 E1
±0,15

E2
±0,15

Ød1 Ød2 M Gew
kg

zus. Vorsatzdichtungen / additional front
wipers

SBE..UU

LME..UU

SPM..WW

Größe / size

Baureihe / series

Bestellbeispiel / Ordering designation

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

Linearkugellager / Linear ball bearing

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request

- -

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LG20 20 32 50 25 60 30 54 18 24 10 13,5 32 45 6,8 11 M8 0,34

LG25 25 40 60 30 78 39 67 22 29 10 15 40 60 8,6 15 M10 0,65

LG30 30 47 70 35 87 43,5 79 22 34 11,5 16 45 68 8,6 15 M10 0,97

LG40 40 62 90 45 108 54 91 26 44 14 18 58 86 10,3 18 M12 1,80

LG50 50 75 105 50 132 66 115 34 49 12,5 22 50 108 14 20 M16 2,40

LG16 16 26 42 22 53 26,5 43 13 21 10 11,5 26 40 5,2 10 M6 0,20

LG12 12 22 35 18 43 21,5 39 13 16,5 10 10,5 23 32 4,2 8 M5 0,13

LG 20 LMEUU V

Linear housing unit (single closed)

LG Lineargehäuse-Einheit (einzel geschlossen)
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 ▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
 ▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
 ▪ Tragzahlen nach Spezifi kation des Linearkugellagers
 ▪ Schmierbohrung M8x1
 ▪ 1) Schmiernippel DIN 3405

 ▪ fi xing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. 
DIN 7980

 ▪ weight including linear ball bearing
 ▪ load ratings according to the specifi cation of the linear 

ball bearing
 ▪ lubrication bore M8x1
 ▪ 1) Grease nipple DIN 3405

Typ
Type

Ød ØD H h
+0,01
-0,02

A L L1 T3 E1 E2
±0,15

N1 N2 Ød1 M Gew
kg

Linearkugellager / Linear ball bearing

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

KH..PP

KH

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request
Größe / size

Baureihe / series

 M 

 A 

 
D 

 h
  N

1 

 N
2 

 d1 

 H
 

 
d 

 E2 

 E
1 

 L
 

 L1 

 T
3 

   1)

Bestellbeispiel / Ordering designation

-

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LGC06 6 12 27 13 32 22 4 9 11 23 9 13 3,4 M4 0,04

LGC08 8 15 27 14 32 24 6 9 12 23 9 13 3,4 M4 0,05

LGC10 10 17 33 16 40 26 6 11 13 29 11 16 4,3 M5 0,07

LGC12 12 19 33 17 40 28 6 11 14 29 11 16 4,3 M5 0,09

LGC14 14 21 36,5 18 43 28 6 13 14 34 11 18 4,3 M5 0,10

LGC16 16 24 38 19 45 30 7 13 15 34 11 18 4,3 M5 0,13

LGC20 20 28 45 23 53 30 7 15 15 40 13 22 5,3 M6 0,15

LGC25 25 35 54 27 62 40 8 17,5 20 48 18 26 6,6 M8 0,30

LGC30 30 40 60 30 67 50 8 18 25 53 18 29 6,6 M8 0,46

LGC40 40 52 76 39 87 60 9 23 30 69 22 38 8,4 M10 0,88

LGC50 50 62 92 47 103 70 9 28 35 82 26 46 10,5 M12 1,25

LGC 20 KHPP

LGC Lineargehäuse-Einheit

Linear housing unit
Compact series, single closed

Kompaktausführung, einzel geschlossen
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EGE

▪▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
▪▪ Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen 

nach DIN 472
▪▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
▪▪ Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers
▪▪ Schmierbohrung M8x1
▪▪ Produkt kann vom Bild / Zeichnungsdarstellung etwas 

abweichen 

▪▪ fixing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. DIN 
7980

▪▪ bearing fixing in the housing by circlips acc. DIN 472
▪▪ weight including linear ball bearing
▪▪ load ratings according to the specification of the linear 

ball bearing
▪▪ lubrication bore M8x1
▪▪ product may slightly vary from the photo / drawing shape

Type Ø d Ø D H h
+0,01
-0,02

A A1
±0,02

L N1 N2 N3 L1 E1
±0,15

E2
±0,15

Ød1 Ød2 M Gew
kg

SBE..UU

LME..UU

SPM..WW

Größe / size

Baureihe / series

Bestellbeispiel / Ordering designation

Linearkugellager / Linear ball bearing

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

zus. Vorsatzdichtungen / additional front
wipers

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request

- -

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LGE12 12 22 35 18 43 21,5 39 13 16,5 10 10,5 23 32 4,2 8 M5 0,13

LGE16 16 26 42 22 53 26,5 43 13 21 10 11,5 26 40 5,2 10 M6 0,20

LGE20 20 32 50 25 60 30 54 18 24 10 13,5 32 45 6,8 11 M8 0,34

LGE25 25 40 60 30 78 39 67 22 29 10 15 40 60 8,6 15 M10 0,65

LGE30 30 47 70 35 87 43,5 79 22 34 11,5 16 45 68 8,6 15 M10 0,97

LGE40 40 62 90 45 108 54 91 26 44 14 18 58 86 10,3 18 M12 1,80

LGE50 50 75 105 50 132 66 113 34 49 12,5 22 50 108 14 20 M16 2,40

LGE 20 LMEUUAJ V

LGE Lineargehäuse-Einheit 
(einzel geschlossen, einstellbar)

Linear housing unit 
(Single closed, adjustable)
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Typ
Type

Ød ØD H h
+0,01
-0,02

A A1
±0,02

L E1
±0,15

E2
±0,15

N1 N2 N3 L1 N4 Ød1 Ød2 M W
1)

Gew
kg

 ▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
 ▪ Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Fixierschraube
 ▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
 ▪ Tragzahlen nach Spezifi kation des Linearkugellagers
 ▪ Schmierbohrung M8x1
 ▪ 1) Werte der Baureihe LME..UUOP
 ▪ 2) Winkel des Gehäuses; Winkel des verwendeten 

Linearkugellagers beachten
 ▪ Produkt kann vom Bild / Zeichnungsdarstellung etwas 

abweichen

 ▪ fi xing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. DIN 7980
 ▪ bearing fi xing in the housing by fi xing screw
 ▪ weight including linear ball bearing
 ▪ load ratings according to the specifi cation of the linear ball 

bearing
 ▪ lubrication bore M8x1
 ▪ 1) values of series LME..UUOP
 ▪ 2) angle of the housing; angle of the used linear ball bearing to 

be considered
 ▪ product may slightly vary from the photo / drawing shape

SBEO..UU

LME..UUOP

SPM..OPN WW

Größe / size

Baureihe / series

Bestellbeispiel / Ordering designation

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

zus. Vorsatzdichtungen / additional front
wipers

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request

- -

Linearkugellager / Linear ball bearing

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LGOE12 12 22 28 18 43 21,5 39 23 32 11 16,5 10 10,5 16,65 4,2 8 M5 7,5 0,11

LGOE16 16 26 35 22 53 26,5 43 26 40 13 21 10 11,5 22 5,2 10 M6 10 0,17

LGOE20 20 32 42 25 60 30 54 32 45 18 24 10 13,5 25 6,8 11 M8 10 0,30

LGOE25 25 40 51 30 78 39 67 40 60 22 29 10 15 31,5 8,6 15 M10 12,5 0,57

LGOE30 30 47 60 35 87 43,5 79 45 68 22 34 1,5 16 33 8,6 15 M10 12,5 0,86

LGOE40 40 62 77 45 108 54 91 58 86 26 44 14 18 43,5 10,3 18 M12 16,8 1,60

LGOE50 50 75 88 50 132 66 113 50 108 34 49 12,5 22 47,5 14 20 M16 21 2,20

LGOE 20 LMEUUOP V

LGOE  Lineargehäuse-Einheit (einzel offen, einstellbar)

Linear housing unit (single open, adjustable)
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 ▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
 ▪ Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Fixierschraube
 ▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
 ▪ Tragzahlen nach Spezifi kation des Linearkugellagers
 ▪ Schmierbohrung M8x1
 ▪ 1) Werte der Baureihe LME..UUOP
 ▪ 2) Winkel des Gehäuses; Winkel des verwendeten 

Linearkugellagers beachten
 ▪ Produkt kann vom Bild / Zeichnungsdarstellung etwas 

abweichen

 ▪ fi xing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. DIN 7980
 ▪ bearing fi xing in the housing by fi xing screw
 ▪ weight including linear ball bearing
 ▪ load ratings according to the specifi cation of the linear ball 

bearing
 ▪ lubrication bore M8x1
 ▪ 1) values of series LME..UUOP
 ▪ 2) angle of the housing; angle of the used linear ball bearing to 

be considered
 ▪ product may slightly vary from the photo / drawing shape

Typ
Type

Ød ØD H h
+0,01
-0,02

A A1
±0,02

L E1
±0,15

E2
±0,15

N1 N2 N3 L1 N4 Ød1 Ød2 M W
1)

Gew
kg

SBEO..UU

LME..UUOP

SPM..OPN WW

Größe / size

Baureihe / series

Bestellbeispiel / Ordering designation

zus. Vorsatzdichtungen / additional front
wipers

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

Linearkugellager / Linear ball bearing

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request

- -

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LGO12 12 22 28 18 43 21,5 39 23 32 11 16,5 10 10,5 16,65 4,2 8 M5 7,5 0,11

LGO16 16 26 35 22 53 26,5 43 26 40 13 21 10 11,5 22 5,2 10 M6 10 0,17

LGO20 20 32 42 25 60 30 54 32 45 18 24 10 13,5 25 6,8 11 M8 10 0,30

LGO25 25 40 51 30 78 39 67 40 60 22 29 10 15 31,5 8,6 15 M10 12,5 0,57

LGO30 30 47 60 35 87 43,5 79 45 68 22 34 1,5 16 33 8,6 15 M10 12,5 0,86

LGO40 40 62 77 45 108 54 91 58 86 26 44 14 18 43,5 10,3 18 M12 16,8 1,60

LGO50 50 75 88 50 132 66 113 50 108 34 49 12,5 22 47,5 14 20 M16 21 2,20

LGO 20 LMEUUOP V

LGO  Lineargehäuse (einzel offen)

Linear housing unit (single open)
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EGS

▪▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
▪▪ Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Fixierschraube
▪▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
▪▪ Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers
▪▪ Schmierbohrung M8x1
▪▪ 1) Werte der Baureihe LME..UUOP
▪▪ 2) Winkel des Gehäuses; Winkel des verwendeten 

Linearkugellagers beachten 

▪▪ fixing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. DIN 
7980

▪▪ bearing fixing in the housing by fixing screw
▪▪ weight including linear ball bearing
▪▪ load ratings according to the specification of the linear 

ball bearing
▪▪ lubrication bore M8x1
▪▪ 1) values of series LME..UUOP
▪▪ 2) angle of the housing; angle of the used linear ball 

bearing to be considered

Type Ød ØD H h
±0,015

A A1
±0,02

L E1 E2 N1 N2 N3 Ød1 Ød2 M W
1)

Gew
kg

SBEO..UU

LME..UUOP

SPM..OPN WW

Größe / size

Baureihe / series

Bestellbeispiel / Ordering designation

zus. Vorsatzdichtungen / additional front
wipers

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

Linearkugellager / Linear ball bearing

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request

- -

LGS Lineargehäuse-Einheit (seitlich offen)

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LGS20 20 32 60 30 60 17 54 30 39 22 42 30 8,6 15 M10 10 0,42

LGS25 25 40 72 35 75 21 67 36 49 26 50 35 10,3 18 M12 12,5 0,80

LGS30 30 47 82 40 86 25 79 42 59 34 55 40 13,5 20 M16 12,5 1,20

LGS40 40 62 100 45 110 32 91 48 75 43 67 45 17,5 26 M20 16,8 2,00

LGS 20 LMEUUOP V

Linear housing unit (side open)
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 ▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
 ▪ Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen 

nach DIN 472
 ▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
 ▪ Tragzahlen nach Spezifi kation des Linearkugellagers
 ▪ Schmierbohrung M8x1
 ▪ Produkt kann vom Bild / Zeichnungsdarstellung etwas 

abweichen

 ▪ fi xing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. 
DIN 7980

 ▪ bearing fi xing in the housing by circlips acc. DIN 472
 ▪ weight including linear ball bearing
 ▪ load ratings according to the specifi cation of the linear 

ball bearing
 ▪ lubrication bore M8x1
 ▪ product may slightly vary from the photo / drawing shape

Typ
Type

Ød ØD H h
+0,01
-0,02

A A1
±0,02

L E1
±0,15

E2
±0,15

N1 N2 N3 Ød1 Ød2 M Gew
kg

SBE..UU

LME..UU

SPM..WW

Größe / size

Baureihe / series

 A1 

N
1

 A 

 h
 

 H
 

 N
2 

 d1 

 D 

 M 

 N
3 

 
d 

M8x1
 E1 

 E
2 

 d2 

 L 

Bestellbeispiel / Ordering designation

zus. Vorsatzdichtungen / additional front
wipers

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

Linearkugellager / Linear ball bearing

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request

- -

Tandem geschlossen

Linear housing unit

LTG Lineargehäuse-Einheit

Tandem closed

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LTG08 8 16 28 13 35 17,5 62 35 25 11 19,5 8 4,2 8 M5 0,15

LTG12 12 22 35 18 43 21,5 76 40 30 13 25 10 5,2 10 M6 0,27

LTG16 16 26 42 22 53 26,5 84 45 36 13 30 12 5,2 10 M6 0,41

LTG20 20 32 50 25 60 30 104 55 45 18 34 13 6,8 11 M8 0,72

LTG25 25 40 60 30 78 39 130 70 54 22 40 15 8,6 15 M10 1,35

LTG30 30 47 70 35 87 43,5 152 85 62 26 48 16 10,3 18 M12 2,01

LTG40 40 62 90 45 108 54 176 100 80 34 60 20 14 20 M16 3,67

LTG50 50 75 105 50 132 66 224 125 100 34 49 20 14 20 M16 4,7

LTG 20 LMEUU V
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 ▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
 ▪ Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Sicherungsringen 

nach DIN 472
 ▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
 ▪ Tragzahlen nach Spezifi kation des Linearkugellagers
 ▪ Schmierbohrung M8x1
 ▪ Produkt kann vom Bild / Zeichnungsdarstellung etwas 

abweichen

 ▪ fi xing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. 
DIN 7980

 ▪ bearing fi xing in the housing by circlips acc. DIN 472
 ▪ weight including linear ball bearing
 ▪ load ratings according to the specifi cation of the linear 

ball bearing
 ▪ lubrication bore M8x1
 ▪ product may slightly vary from the photo / drawing shape

Typ
Type

Ø d Ø D H h
+0,01
-0,02

A A1
±0,02

L E1
±0,15

E2
±0,15

N1 N2 N3 Ød1 Ød2 M Gew
kg

SBE..UU

LME..UUAJ

SPM.. WW

Größe / size

Baureihe / series

 d1 

 N
2 

 N
1 

 M 
 A1 

 A 

 h
 

 H
 

 D 

 
d 

M8x1 L 

 E1 

 E
2 

 d2 

 N
3 

Bestellbeispiel / Ordering designation

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

zus. Vorsatzdichtungen / additional front
wipers

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request

- -

Linearkugellager / Linear ball bearing

Gewicht
Weight

Abmessungen
Dimensions (mm)

Linear housing unit (Tandem closed, adjustable)

LTGE08 8 16 28 13 35 17,5 62 50 25 11 19,5 8 4,2 8 M5 0,15

LTGE12 12 22 35 18 43 21,5 76 56 32 11 25 10 4,2 8 M5 0,27

LTGE16 16 26 42 22 53 26,5 84 64 40 13 30 12 5,2 10 M6 0,41

LTGE20 20 32 50 25 60 30 104 76 45 18 34 13 6,8 11 M8 0,72

LTGE25 25 40 60 30 78 39 130 94 60 22 40 15 8,6 15 M10 1,35

LTGE30 30 47 70 35 87 43,5 152 106 68 22 48 16 8,6 15 M10 2.01

LTGE40 40 62 90 45 108 54 176 124 86 26 60 20 10,3 18 M12 3,67

LTGE50 50 79 105 50 132 66 224 160 108 34 49 20 14 20 M16 4,7

LTGE 20 LMEUUAJ V

LTGE Lineargehäuse-Einheit (Tandem, geschlossen, einstellbar)
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 ▪ Befestigungsschrauben DIN 912-8.8, Federring DIN 7980
 ▪ Befestigung des Lagers im Gehäuse mit Fixierschraube
 ▪ Gewichtsangabe mit Linearkugellager
 ▪ Tragzahlen nach Spezifi kation des Linearkugellagers
 ▪ Schmierbohrung M8x1
 ▪ Produkt kann vom Bild / Zeichnungsdarstellung etwas 

abweichen
 ▪ 1) Werte der Baureihe LME..UUOP
 ▪ 2) Winkel des Gehäuses; Winkel des verwendeten 

Linearkugellagers beachten

 ▪ fi xing screws acc. DIN 912-8.8, spring washers acc. 
DIN 7980

 ▪ bearing fi xing in the housing by fi xing screw
 ▪ weight including linear ball bearing
 ▪ load ratings according to the specifi cation of the linear 

ball bearing
 ▪ lubrication bore M8x1
 ▪ product may slightly vary from the photo / drawing shape
 ▪ 1) values of series LME..UUOP
 ▪ 2) angle of the housing; angle of the used linear ball 

bearing to be considered

Typ
Type

Ød ØD H h
+0,01
-0,02

A A1
±0,02

L E1
±0,15

E2
±0,15

E3
±0,2

N1 N2 N3 N4 Ød1 Ød2 M W
1)

Gew
kg

SBEO..UU

LME..UUOP

SPM..OPNWW

Größe / size

Baureihe / series

Bestellbeispiel / Ordering designation

zus. Vorsatzdichtungen / additional front
wipers

Lineargehäuse-Einheit / Linear housing unit

Linearkugellager / Linear ball bearing

nach Kundenwunsch / acc. to customer
request

- -

Linear housing unit
Tandem open

LTGO Lineargehäuse-Einheit
Tandem offen

LTGO12 12 22 30 18 43 21,5 76 40 30 19,5 13 25 10 16,65 5,2 10 M6 7,5 0,22

LTGO16 16 26 35 22 53 26,5 84 45 36 21,5 13 30 12 22 5,2 10 M6 10 0,34

LTGO20 20 32 42 25 60 30 104 55 45 27 18 34 13 25 6,8 11 M8 10 0,62

LTGO25 25 40 51 30 78 39 130 70 54 33,5 22 40 15 31,5 8,6 15 M10 12,5 1,17

LTGO30 30 47 60 35 87 43,5 152 85 62 39,5 26 48 16 33 10,3 18 M12 12,5 1,68

LTGO40 40 62 77 45 108 54 176 100 80 45 34 60 20 43,5 14 20 M16 16,8 3,15

LTGO50 50 75 88 50 132 66 224 125 100 56,5 34 49 20 47,5 14 20 M16 21 3,9

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LTGO 20 LMEUUOP V
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Typ
Type

Ød
H8

H h
±0,02

A A1 B E
±0,15

Ød1 V SW Gew
kg

 h
 

 H
 

 E 

 A 

 d1 

 A1 

 
d

 

 V
 

SW

 B 

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LGWA Wellenbock (Standard Baureihe)

Shaft support block (Standard series)

LGWA08 8 27 15 32 16 10 25 4,5 5,0 2,5 0,01

LGWA12 12 35 20 42 20 12 32 5,5 5,5 3 0,02

LGWA16 16 42 25 50 26 16 40 5,5 6,5 3 0,03

LGWA20 20 50 30 60 32 20 45 5,5 8,0 3 0,07

LGWA25 25 58 35 74 38 25 60 6,6 9,0 4 0,14

LGWA30 30 68 40 84 45 28 68 9,0 10,0 5 0,20

LGWA40 40 86 50 108 56 32 86 11,0 12,0 6 0,48

LGWA50 50 100 60 130 80 40 108 11,0 14,0 6 1,90

LGWA60 60 124 75 160 100 48 132 13,5 15,0 8 3,60
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Typ
Type

Ød A B H h
±0,02

E
±0,12

Ød1 Ød2 M N1 N2 SW Gew
kg

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Shaft support block (Compact series)

LGWH Wellenbock (Kompaktausführung)

LGWH06 6 32 16 27 15 22 4,2 8 M5 11 13 2,5 0,03

LGWH08 8 32 16 27 16 22 4,2 8 M5 11 13 2,5 0,03

LGWH10 10 40 18 33 18 27 5,2 10 M6 13 16 3 0,05

LGWH12 12 40 18 33 19 27 5,2 10 M6 13 16 3 0,05

LGWH14 14 45 20 38 20 32 5,2 10 M6 13 18 3 0,07

LGWH16 16 45 20 38 22 32 5,2 10 M6 13 18 3 0,07

LGWH20 20 53 24 45 25 39 6,8 11 M8 18 22 4 0,12

LGWH25 25 62 28 54 31 44 8,6 15 M10 22 26 5 0,17

LGWH30 30 67 30 60 34 49 8,6 15 M10 22 29 5 0,22

LGWH40 40 87 40 76 42 66 10,3 18 M12 26 38 6 0,48

LGWH50 50 103 50 92 50 80 14,25 20 M16 34 46 8 0,82
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Typ
Type

Ød A B H h
±0,02

E
±0,12

Ød1 Ød2 M N1 N2 SW Gew
kg

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Shaft support block

LGWH Wellenbock

LGWN12 12 43 20 35 20 30 5,2 10 M6 13 16,5 3 0,10

LGWN08 8 32 18 28 15 22 3,3 6 M4 9 13,0 2,5 0,04

LGWN16 16 53 24 42 25 38 6,8 11 M8 18 21,0 4 0,15

LGWN20 20 60 30 50 30 42 8,6 15 M10 22 25,0 5 0,23

LGWN25 25 78 38 60 35 56 10,3 18 M12 26 30,0 6 0,41

LGWN30 30 87 40 70 40 64 10,3 18 M12 26 34,0 6 0,53

LGWN40 40 108 48 90 50 82 14,25 20 M16 34 44,0 8 0,99

LGWN50 50 132 58 105 60 100 17,5 26 M20 43 49,0 10 1,25
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Typ
Type

Ød A L ØD1 E V Ød1 SW Gew
kg

Gewicht
Weight

Abmessungen
Dimensions (mm)

LFWB12 12 40 20 23,5 30 12 5,5 3 0,06

LFWB16 16 50 20 27,5 35 12 5,5 3 0,08

LFWB20 20 50 23 33,5 38 14 6,6 4 0,10

LFWB25 25 60 25 42,0 42 16 6,6 5 0,15

LFWB30 30 70 30 49,5 54 19 9 6 0,30

LFWB40 40 100 40 65,0 68 26 11 8 0,70

LFWB50 50 100 50 75,0 75 36 11 8 1,20

LFWB Flanschwellenbock Shaft

Support block with fl ange
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 ▪ Gewicht ohne Welle
 ▪ die Wellenunterstüzung ist je nach Tragschienenlänge aus 

mehreren Teilstücken zusammengesetzt
 ▪ T1/T2min = 20 mm
 ▪ Maximale einteilige Länge Wellenunterstützung: 

 600 mm -0,5 /-1,5 bei P1 (±0,02)
 4250 mm +7 bei Standard (±0,15)

 ▪ weight without shaft
 ▪ depending on the length of the shaft support rail unit, the 

rail is composed of several individual sections
 ▪ Max. single length of support:

 600 mm -0,5 /-1,5 for P1 (±0,02)
 4250 mm +7 for standard (±0,15)

Typ
Type

Ød A h
±0,15

V N1 N2 Ød1 Ød2 W (O) E TA TB Gew
kg/m

Wellenunterstützung / Shaft support rail unit
- P1 bei erhöhter Genauigkeit h: ±0,02 / Standard: ±0,15
- P1 for added precision h: ±0,02 / Standard: ±0,15

Länge in mm / length in mm

Wellentype / shaft series - W, WKA, WKB, WV

Bohrungsabstand / pitch distance TA, TB

Größe / size

Baureihe / series

Bestellbeispiel / Ordering designation

- --

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

LTSN12 12 40 22 5 8,0 5,0 4,5 4,5 5,8 50 29 75 120 0,75

LTSN16 16 45 26 5 9,5 6,0 5,5 5,5 7,0 50 33 100 150 0,92

LTSN20 20 52 32 6 11,0 6,5 6,6 6,6 8,3 50 37 100 150 1,33

LTSN25 25 57 36 6 14,0 8,5 6,6 9,0 10,8 50 42 120 200 1,52

LTSN30 30 69 42 7 17,0 10,5 9,0 11,0 11,0 50 51 150 200 1,92

LTSN40 40 73 50 8 17,0 10,5 9,0 11,0 15,0 50 55 200 300 2,64

LTSN50 50 84 60 9 19,0 12,5 11,0 13,0 19,0 46 63 200 300 3,55

LTSN 20 TA W 500 (- P1)

LTSN  Wellenunterstützung 

Shaft support rail units
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Track roller guidance system
Laufrollenführung
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Tragschienen 

 ▪ Ein hochgenauer Aluminiumgrundkörper nimmt gehärtete 
und geschliff ene Präzisionsstahlwellen auf, die als 
Laufbahnen für Laufrollen dienen.

 ▪ Das spezielle Einwalzverfahren sorgt für eine äußerst stabilen 
Verbund der Stahlwellen im Aluminiumgrundkörper.

Genauigkeit Tragschienen 

Die angegebenen Parallelitäten sind mittels Diff erenzmessung 
ermittelt. Die Geradheitswerte der feingerichteten Tragschienen 
sind besser als DIN EN 12020.

 ▪ An high-precision aluminum base element accommodates 
hardened and polished precision steel shafts that are used
as tracks for track rollers.

bond of the steel shafts to the aluminum base element.

The parallelity values specifi ed are determined using 
diff erential measurement. The straightness values of the fi nely 
aligned support rails are better than DIN EN 12020.

t1/L

B0,1
A

0,02 C

B0,08

A

C

n x T
ø0,5

h1

T

t2/L

Geradheitstoleranz / Straightness

L [mm] t1 [mm] t2 [mm]

L < 1000 0,5 0,2

1000 ≤ L < 2000 1 0,3

2000 ≤ L < 3000 1,5 0,4

3000 ≤ L < 4000 2 0,5

4000 ≤ L < 5000 2,5 0,6

5000 ≤ L < 6000 3 0,7

Tragschienen LLFS für Laufrollen

Support rails

Accuracy of support rails

Die Tragschienen LLFS sind in Verbundbauweise aufgebaut:

Bild / Fig. 1: Tragschiene LLFS / Support rails LLFS

Support rails LLFS for track rollers

Bild / Fig. 2: Genauigkeit / Accuracy

Support rails LLFS are composite construction:

▪ The special rolling-in process ensures the extremely robust 
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Bohrbild

Ohne gesonderte Angabe werden Tragschienen mit 
symmetrischem Bohrbild geliefert. Auf Wunsch ist auch 
ein unsymmetrisches Bohrbild möglich, dabei sind die 
Mindestabstände T1 und T2 zu beachten.

Kennziff er OL.

Montage

 ▪ Schrauben leicht anziehen
 ▪ Tragschiene ausrichten
 ▪ Schrauben mit Anziehdrehmoment festziehen

Bei hohen Belastungen Unterlagscheiben nach DIN 433 
verwenden. Wenn ohne seitlichen Anschlag montiert wird, 
zul. Seitenlasten beachten.

Besondere Anwendungsbedingungen

Unter bestimmten Anwendungsbedingungen wie Vibrationen, 
Wechsellasten unter hoher Beschleunigung in Verbindung
mit zu weichen Anschlußkonstruktionen oder unvollständig 
unterstützte Tragschienen können die eingewalzten Stahlwellen 
eventuell um mehrere Millimeter im Aluminiumgrundkörper 
wandern. Je nach Erfordernis ist eine formschlüssige 
Axialsicherung sinnvoll.

Hole pattern

If not otherwise stated, the support rails are supplied with 
a symmetrical hole pattern. An unsymmetrical hole pattern 
can also be provided upon request; in this case the minimum 
distances T1 and T2 must be observed.

Installation

 ▪ Lightly tighten screws
 ▪ Align support rails
 ▪ Tighten screws with tightening torque

For high loads, use washers that meet DIN 433 requirements.
If installed with no side stop, comply with permissible side 
loads.

Special conditions for use

Under certain conditions of use, such as vibrations, alternating 
loads under high acceleration in combination with too soft 
connection structures, or incompletely supported support rails, 
the rolled-in steel shafts may drift by several millimeters in the 
aluminum base element. Where necessary, a positive self-
locking axial support is recommended.

Tragschienen / 
Single part 
support rails

L < 1000 ±2 mm

1000 ≤ L < 2000 ±3 mm

1000 ≤ L < 4000 ±4 mm

4000 ≤ L ±5 mm

Mehrteilige 
Tragschienen / 
Several part 
support rails

Gesamtlänge L /
Total length L

±0,1 %

ISO 4762-8.8 MA

M5 5,8 Nm

M6 9,9 Nm

M8 24 Nm

M10 48 Nm

20 200 N

25 330 N

32 / 32E 450 / 900 N

52 / 52E / 52EE 1000 / 1600 / 4000 N

 T2  T1  T 

 T1=T2 T1  T 

Länge Tragschienen / Length of support rails

L [mm] t3

Einteilige 

Max. Seitenlast / Max. lateral load

Größe / Size Seitenkraft / Lateral force

Anziehdrehmoment Schraube / Tightening torque

Schraube / 
Screw

Anziehdrehmoment / 
Tightening torque

Support rails LLFS for track rollers
Tragschienen LLFS für Laufrollen

Alle Tragschienen LLFS sind auch ohne Bohrungen verfügbar: All LLFS support rails are also available without holes: code OL.

LLFS Fz (zul)

Bild / Fig. 3: Bohrbild / Hole pattern
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Typ
Type

dw b A h b1 h1 h2 3) d1 d2 M L 2) T TE TEE [kg/m]

1) T1 und T2 sind von der Schienenlänge abhängig. Allgemein gilt: T1 (min) / T2 (min) = 20 mm. Andere Werte nach Anfrage möglich
2) Maximale Länge der einteiligen Tragschiene, größere Längen werden mehrteilig geliefert
3) Senktiefe für Schrauben DIN912 - bei Verwendung von Unterlagscheiben DIN433 sollten Schrauben DIN7984 verwendet werden

1) T1 and T2 depend on the rail length. In general: T1 (min) / T2 (min) = 20 mm. Other values are possible on request
2) Maximum length of the single-part support rail; longer lengths are delivered in several parts
3) Countersink depth for DIN912 screws - for use with DIN433 washers, DIN7984 screws should be used

 

 

 

 h
1 

 b  L 2) 

 T2 3)  T11)  T 

 n x T 

M

 A 

 h
 

 b1 

ød2 

ødw

ød1 

 h
2 

3)
 

 h
1  h

 

 h
2 

 
dw 

 d1 

 d2 

 b1 

 b 

Bestellbeispiel / Ordering designation

Tragschiene / Support rail

Bohrungsabstand T1 / Pitch distance T1

Bohrungsabstand T2 / Pitch distance T2

Schienenlänge L / Rail length L

Korrosionsarm / stainless steel

Größe / size

Baureihe / series

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Tragschienen LLFS für Laufrollen
Support rails LLFS for track rollers

LLFS20 4 20 17 12,2 16 9 7.6 4.5 8 M4 3000 62,5 - - 0,79

LLFS25 6 25 21 15 19 10,6 8,5 5,5 10 M5 3000 62,5 - - 1,10

LLFS32 6 32 24 20 26 15 12 6.5 12 M6 6000 125 - - 1,56

LLFS32E 6 32 24 20 26 15 12 6.5 12 M6 6000 - 62,5 - 1,56

LLFS32F 6 32 - 10 26 5 3,5 6,5 12 M6 6000 125 - - 1,10

LLFS52 10 52 40 34 42 25,1 21 11 19 M10 6000 250 - - 4,33

LLFS52E 10 52 40 34 42 25,1 21 11 19 M10 6000 - 125 - 4,33

LLFS52EE 10 52 40 34 42 25,1 21 11 19 M10 6000 - - 62,5 4,33

LLFS52F 10 52 - 18 42 9 8 11 19 M10 6000 250 - - 3,05

LLFS 52E RB - 1500 - 50 / 75

Bild / Fig. 4: LLFS .. F
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ELFL

Typ
Type

Laufrolle
Track roller

L B H H1 t4 t5 G4 Hw [kg]

Cy, Coy

Cz, Coz
Moy

Moz Mox

[N]
Momente / Moments [Nm]

Cy Coy Cz Coz Mox Moy Moz

 H
  H

w
 

 B 

 H
1 

 L 

 t4 

 t5
 

 G4 (4x) 

Abmessungen
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Tragfähigkeit / Load capacity

Tragzahlen / Load ratings

Laufwagen LLFL für Tragschienen
Carriage LLFL for support rails

LLFL20 1330 845 2300 1620 7 22 11

LLFL25 1330 845 2300 1620 8 41 17

LLFL32 4210 2250 7100 4300 29 132 70

LLFL52 10000 5120 17000 10000 108 300 148

Bild / Fig. 5: Lastrichtungen und Momente / Load 
directions and moments

LLFL20 LT-FR50/5-4 KDD 50 55 22 20,5 38 40 M5 9 0,16

LLFL25 LT-FR50/5-6 KDD 75 64 25 21,9 60 50 M5 10,4 0,35

LLFL32 LT-FR50/8-6 KDD 90 80 35,5 30 70 59 M8 14 0,40

LLFL52 LT-FR5201-10 KDD 100 120 54,3 43,2 70 90 M10 19,5 1,00
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Profi llaufrolle ist komplett aus Wälzlagerstahl 100Cr6 
hergestellt

 ▪ Neben Radiallasten können auch in beiden Richtungen 
Axiallasten aufgenommen werden

 ▪ Der extra verstärkte Außenring lässt hohe Radiallasten zu
 ▪ Das Laufprofi l des Außenringes ist als gotischer Bogen 

profi liert und steht im Zweipunktkontakt auf der 
Wellenlaufbahn

 ▪ Genauigkeitsklasse PN DIN620
 ▪ Radiale Lagerluft annähernd Klasse CN

Tisch werden Zapfen zum Einschrauben benötigt.

 ▪ Die im Lieferumfang enthaltenen Scheiben dienen zur 
Freistellung der verschraubten Profi llaufrolle

Empfohlener Laufrollenabstand

Bohrungen für die Profi llaufrollen im Abstand nach Tabelle 
auszuführen.

combined in order to design linear guides that can be loaded 
from all directions.

angular contact ball bearings without fi lling slots. 
The profi led track roller is entirely made of 100Cr6 roller 
bearing steel.

 ▪ In addition to radial loads, axial loads are supported in both 
directions.

 ▪ The extra reinforced outer ring permits high radial loads.
 ▪ The running profi le of the outer ring has a Gothic arch profi le 

and is in two-point contact with the shaft track.
 ▪ Accuracy class PN DIN620 
 ▪ Radial bearing clearance approaching class CN

rollers to a carriage or table.

used for clearance-free adjustment of the linear guide
 ▪ The bolts are made of high-quality heat-treated steel.
 ▪ The washers included in the scope of supply are used for the 

release of the screwed on profi led track roller.

Recommended track roller spacing

track rollers must be drilled using the distances given in the 
table.

 E 

Laufrollenabstand / Track roller spacing
Größe / Size Abmessungen / Dimensions [mm]

20 34
25 40
32 54
52 83,3

Auf der Basis von Tragschienen LLFS werden Profi llaufrollen 

Profi llaufrollen LT-FR LT-FR profi led track rollers

Based on LLFS support rails, LT-FR profi led track rollers are 

Linearführungen zu konzipieren.
LT-FR kombiniert um aus allen Richtungen belastbare 

▪ LT-FR can be compared in their structure with double-row ▪ LT-FR sind von in ihrem Aufbau her mit zweireihigen 
Schrägkugellagern ohne Füllnut zu vergleichen. Die 

Laufrollen LT-FR für Tragschienen
Track rollers LT-FR for support rails

Zapfen LT-FZ und LT-FE LT-FZ and LT-FE bolts

Bolts are needed for screwing in to connect LT-FR profi led track Zur Anbindung der Profi llaufrollen LT-FR an einen Schlitten oder 

▪ Neben dem zentrischen Zapfen LT-FZ dient der exzentrische ▪ In addition to the LT-FZ centric bolts, the LT-FE eccentric bolts is 
Zapfen LT-FE zur spielfreien Einstellung der Linearführung

▪ Die Zapfen bestehen aus hochwertigem Vergütungsstahl

Bei Verwendung der Tragschienen LLFS sind die When using LLFS support rails, the holes for the profi led 

Bild / Fig. 6: Laufrolle LT-FR / Track 
roller LT-FR

Bild / Fig. 7: Zapfen / Bolt Bild / Fig. 8: Empfohlener Laufrollenabstand / Track roller spacing

LLFS E (±0,2)
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 ▪ Außendurchmesser ≥ 52 mm : Schmierbohrung im 
Innenring

 ▪ weitere Typen auf Anfragen

 ▪ outer diameter ≥ 52 mm : lubrication hole on inner ring
 ▪ other types on request

Typ
Type

dw d D C B
-0.12

A r Gew
g

Cw

N

C0w

N

Frz

N

F0rz

N

KDD: Deckscheiben / shields

Wellendurchmesser dw / shaft diameter dw

NPP: schleifende Dichtungen / seals

Größe / size

Baureihe / series

Bestellbeispiel / Ordering designation

- -

Abmessungen
Dimensions (mm)

empfohlene Zapfen
suggested bolts

Max. Belastung
Limit loads

Tragzahlen
Load capacity

Gewicht
Weight

LT-FR 5201 10 KDD

LT-FR50/5-4 KDD 4 5 16 7 8 9 0,20 9 1.200 860 1.300 1.780 LT-FZ5, LT-FE5

LT-FR50/5-6 KDD 6 5 17 7 8 10,5 0,20 10 1.270 820 1.300 1.780 LT-FZ5, LT-FE5

LT-FR50/8-6 KDD 6 8 24 11 11 14 0,30 20 3.670 2.280 1.300 4.560 LT-FZ8, LT-FE8

LT-FR5201-10 KDD 10 12 35 15,9 15,9 20,65 0,30 66 8.500 5.100 5.100 10.200 LT-FZ12, LT-FE12

LT-FR5301-10 KDD 10 12 42 19 19 24 0,60 135 13.000 7.700 7.500 14.200 LT-FZ12/M12, LT-FE12/M12

LT-FR5302-10 KDD 10 15 47 19 19 26,65 1,00 170 16.200 9.200 6.200 18.400 LT-FZ15, LT-FE15

LT-FR5201-12 KDD 12 12 35 15,9 15,9 21,75 0,30 66 8.400 5.000 5.100 10.000 LT-FZ12x45A1, LT-FE12x45A1

LT-FR5204-16 KDD 16 20 52 20,6 22,6 31,5 0,60 195 16.800 9.500 12.100 16.600 LT-FZ20x67A1, LT-FE20x67A1

LT-FR5206-20 KDD 20 25 72 23,8 25,8 41 0,60 435 29.500 16.600 20.700 33.200 LT-FZ25x82A1, LT-FE25x82A1

LT-FR5206-25 KDD 25 25 72 23,8 25,8 43,5 0,60 425 29.200 16.400 23.100 32.800 LT-FZ25x82A1, LT-FE25x82A1

LT-FR5207-30 KDD 30 30 80 27 29 51 1,00 600 38.000 20.800 21.400 36.200 LT-FZ30x95A1, LT-FE30x95A1

LT-FR5208-40 KDD 40 40 98 36 38 62,5 1,00 1100 54.800 29.000 55.000 58.000 LT-FZ40x105A1, LT-FE40x105A1

LT-FR5308-50 KDD 50 40 110 46 46 72,5 1,10 1250 53.000 39.500 69.000 79.000 LT-FZ40x115A1, LT-FE40x115A1

LT-FR Profi llaufrollen

Track rollers
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